Romania, jud. Bihor,

JUDETUL BIHOR loc. Hidiselu de Sus, nr. 328,
CONSILIUL LOCAL cod postal 417275, C.I.F. 4660743,
AL COMUNEI telefon/fax 0259 335 855,
HIDISELU DE SUS e-mail hidiseludesus(@cibihor.ro

www.primaria-hidiseludesus.ro

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnice faza “PROIECT TEHNIC” a lucrarilor
de interventii aferenta obiectivului de investitie " Imbuniitatirea eficientei
energetice la sediul Primariei Comunei Hidiselu de Sus"

Avand in vedere:

- referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Hidiselu de Sus, initiatorul
proiectului de hotarare;

- raportul de specialitate nr. 6504/31.10.2023 intocmit de referent Implementare
Fonduri Europene;

- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

Tinand cont de prevederile:

- Contractului de finantare nr. 7756/19.01.2023, (inregistrat la sediul primariei
in data de 15.02.2023) in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,
Componenta 10 - Fondul Local, 1.3 - Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru
a mbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale,
1.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare
vehicule electrice, Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, PNRR/2022/C10/11.3, Runda 2,
pentru obiectivul "Imbundtdtirea eficientei energetice la sediul Primdriei Comunei
Hidiselu de Sus".

- Ordinului nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de
accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art. 44-45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile i completarile ulterioare;

- Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Consiliului Local nr.40/18.04.2023 a Comunei Hidiselu de Sus, de

aprobare a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii aferenta obiectivului de
investitie "Imbunatatirea eficientei energetice la sediul primariei comuna Hidiselu de

Sus ".
In baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) lit. d), alin.

(7) lit. m), art. 139 si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS
HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd documentatia tehnica faza “PROIECT TEHNIC” a lucrarilor
de interventie aferente obiectivului de investitic " imbunititirea eficientei energetice
la sediul Primariei Comunei Hidiselu de Sus", conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirdri se
incredinteazéd Primarul comunei Hidiselu de Sus, prin aparatul de specialitate.
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Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu:
a) Institutia Prefectului - Judetul Bihor;
b) Primarul comunei Hidiselu de Sus;
¢) Compartimentul Implementare Fonduri Europene si Achizitii Publice;
d) Monitorul Oficial Local.
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUL LOCAL NR. 101/2023

:Ir; Operatiuni efectuate ZZ/]ID,it?AN Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0 1 2 3

1 | Adoptarea hotarariiv s-a facut cu majoritate o simpla o absoluta & calificata | 31/10/2023

2 Comunicarea catre primar» [ foeid .

3 Comunicarea catre prefectul judetului»> | . fooid o

4 Aducerea la cunostinta publica»s | O -

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual*® i d.

6 Hotararea devine obligatorie» sau produce efecte juridice”, dupa caz wideid.

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr, $7/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
1) Art. 139 alin. (1): ,In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptal
de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit, dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“
?) Art. 197 alin. (2): , Hotararile consiliului local se comunica primarului.*
%) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zle lucratoare del
la data adoptarii ...

) Art. 197 alin. (4): ,Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.*

%) Art. 199 alin. (1): ,,Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la datal
comunicarii oficiale catre prefect.*

¢) Art. 198 alin. (1): ,Hotararile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor Ia cunostinta publica.*

7) Art. 199 alin, (2): , Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza

Nr. 101
Hidiselu de Sus, 31 octombrie 2023

Aceasta hotarare a fost adoptata cu { L voturi pentru,_ & _voturi impotriva si_€ abtineri din numarul total de 12 consilieri
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MEMORIU GENERAL

COMUNA HIDISELU DE SUS
jud. Bihor, com. Hidiselu de Sus, sat Hidiselu de Sus, nr. 328

IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SEDIUL
PRIMARIE] COMUNEI HIDISELU DE SUS
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S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.

jud. Bihor, mun. Oradeaq, str. Republicii, nr. 13, ap. 13, 15
telefon +40 (752) 217 133; e-mail: arhitectura@hfgsolutions.ro
CIF RO 36708920; 15/1990/2016

FISA DE RESPONSABILITATI

INSUSIREA DOCUMENTATIEI
Sef proiect:

COLECTIV DE ELABORARE:

Arhitectura:
Proiectat:

Tntocmit:
Rezistenta:

Proiectat:
Intocmit:

Instalatii sanitare, termice, ventilare:

Proiectat:
intocmit:

Instalatii electrice:
Proiectat:
Intocmit:

arh.

Al
! cu drept deemndturd
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arh. Alexandra @@4

arh. stag. Cristina-Bianca HODU 2
arh. Alexandra GH

S.C. PROMED MT S.R.L.

ing. Varodi Danut W
ing. Varodi Danut 4

ing. Elian Trandafir 1
ing. Elian Trandafir

ing. Blahuta Adrian
ing. Blahuta Adrian
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S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.

jud. Bihor, mun. Oradea, str. Republicii, nr. 13, ap. 13, 15
telefon +40 (752) 217 133; e-mail: arhitectura@hfgsolutions.ro
CIF RO 36708920; 15/1990/2016

1. Informatii generale privind obiectul de investitii
1.1. Denumirea obiectului de investitii:
iMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNE! HIDISELU DE SUS

1.2. Amplasamentul:
jud. Bihor, com. Hidiselu de Sus, sat Hidiselu de Sus, nr. 328, nr. cad. 50285

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(3), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii:
-Document atasat-

1.4. Ordonatorul principal de credite:
COMUNA HIDISELU DE SUS

1.5. Investitorul:
COMUNA HIDISELU DE SUS

1.6. Beneficiarul investitiei:
COMUNA HIDISELU DE SUS

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.
Jud. Bihor, mun. Oradea, str. Republicii nr. 13, ap. 13, 15
CIF: RO36708920; J5/1990/2016
telffax: 0752 217 133
e-mail: arhitectura@hfgsolutions.ro

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucririlor de Interventii:

SCENARIUL aprobat prin documentatia de avizare a lucrarilor de interventii nr. 01/2023 in baza
D.A.L.L elaborat de S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L., are ca obiectiv ,,imbundtdtirea eficientei energetice
la sediul primdriei comunei Hidiselu de Sus”, document atasat.

2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzénd:
a) descrierea amplasamentului
Amplasamentul cercetat se gaseste in comuna Hidiselu de Sus este situat in partea de vest
a Romaniei, mai precis in partea de central-sudic3 a judetului, la aproximativ 17 km sud-est fata de
municipiul Oradea, la o distanti de 608 de km de capitala {arii. Teritoriul administrativ al comunei



S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.

jud. Bihor, mun. Oradea, str. Republicii, nr. 13, ap. 13, 15
telefon +40 (752) 217 133; e-mail: arhitectura@hfgsolutions.ro
CIF RO 36708920; J5/1990/2016

are o suprafata de 8997 ha sl este compus3 din localitatile Hidiselu de Sus, Hidiselu de Jos, Mierl3u,
Santelec, Sumugiu.

b) topografia
Terenul este amplasat in satul Hidiselul de Sus, nr. 328, nr, cad. 50285. Nu exist3
particularitati de relief, terenul fiind plan, fira declivititi majore. Parcela are o forms regulatd, iar
suprafata acesteia este de 2 747 m2 (conform C.F. nr. 50285 Hidiselu de Sus).

Dimensiunile parcelei sunt;

* latura nord-vestica: cumulat 65.33 m
* Jatura sud-vestica: cumulat 43.03 m
¢ latura nord-estici: cumulat 39.71m

¢ latura sud-estica: cumulat 68.88 m

Vecinatatile terenului sunt:

= la Nord-Vest - proprietite privatd — nr. cad. 56470 si teren arabil;

- la Sud-Vest - proprietate publica - DN 76, nr. cad. 56268 — drum de acces;

- la Nord-Est - proprietate privats — teren arabil;

- la Sud-Est ~ proprietate privatd - nr. cad. 56467 si teren arabil;

Accesul la aceastd parcels se realizeazs de pe DN 76 —aflat in partea de Sud-Vest a terenului

studiat.

Conform C.F, nr, 50285 Hidiselu de Sus, pe parcel3 se afl3 trei constructii: C1 — cu destinatia
cladire administrativs, C2 - cu destinatia centru medical si €3 ~ cu destinatia anexa.

Procentul de ocupare al terenului existent este de 17.47 %, iar coeficientul de utilizare al
terenului existent este de 0.29. Procentul de ocupare al terenului propus este de 18.37% , far
coeficientul de utilizare al terenului propus este de 0.31.

CLASA DE IMPORTANTA / CATEGORIA DE IMPORTANTA
Clasa de important: 11l (conform P100{1-2006)
Categoria de important3: C (conform HG 766/1997)

INDICATORI TEHNICI:
Teren nr. cad.50285
Suprafatd teren: 2 747 m? (conform C.F. nr. 50285 Hidiselu de Sus)

¢) climasi fenomenele naturale specifice zonei
Factorii climatici determins existenta unui climat temperat continental moderat, cu usoare

influente mediteraneene.
Temperatura aerului;

- Tempertura medie anual3: + 10,00 grade Celsius.

Precipitatii:
- Media anuali: 700 - 800 mm.



S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.

jud. Bihor, mun. Oradeaq, str. Repubilicii, nr. 13, ap. 13, 15
telefon +40 (752) 217 133; e-mail: arhitectura@hfgsolutions.ro
CIF RO 36708920; 15/1990/2016

d) geologia, seismicitatea

Geomorfologia zonei

Frémantarile care au avut loc de-a lungul timpului au determinat ca in alctuirea teritoriului
ocupat de comuna Hidiselu de Sus s3 se evidentieze formatiuni din pliocen - argile, argile nisipoase,
nisipul, marme nisipoase i rar calcare siin mai micd midsurd cele cuaternare. Peste aceste formatiuni
in pleistocenul superior s-au depus argile roscate si depozite loesseide.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat are suprafata relativ plana.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa i pericliteze
stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Geologla
Relieful zonei se inscrie in arealul Dealurilor Tasadului, din cadrul mai mare al unitatii

Dealurilor Crigene, vecine la Est cu Muntii Pidurea Craiului. In totalitatea lor aceste Dealuri Crigene,
reprezinta rezultatul unui proces intens de eroziune la care ulterior a contribuit formarea teraselor
din cadrul viilor care au dus in final la fragmentarea intr-un relief deluros, aspect cu care avem de-a
face si pe teritoriul comunei Hidiselu de Sus. Relieful deluros se termind la contactul cu Campia
Miersigului ale c3rei intrepatrunderi sunt observabile pe albiile fostelor rauri. Forma actuald a
acestor dealuri este aceea de culmi cu interfluviile larg bombate.

Date seismice
Conform macrozondrii seismice dupd Normativ P100-1/2013. Localitatea Hidiselu de Sus se

incadreazd intr-o zon3 seismic3 cireia pentru IMR = 100 ani ii corespunde: ag = 0.10 hfs2 5siTc = 0.7

sec.
Adéancimea de inghet in zona cercetata este de 80 cm, conform STAS 6054-77.

e) devierile si protejdrile de utilititi afectate
Nu este cazul

f) sursele de ap3, energie electric, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive
si provizorii
Parcela studiatd este racordat3 la reteaua de alimentare cu apa si de canalizare existentd,
precum si la reteaua de electricitate, care deservesc cladirea administrativ existentd.
Constructia asupra creia se intervine este racordata la aceste retele existente in zona:
- retea de curent electric
- retea de apa si de canalizare

Se propune schimbarea sistemului de Tncalzire a cladirii C1, asupra careia se

intervine, prin utilizarea unor pompe de caldura.
Colectarea apelor pluviale se va realiza exclusiv pe parceld printr-un sistem de rigole i

conducte ingropate Tn pAmant, care vor prelua apa de pe constructie i de pe teren si o vor conduce
spre reteaua de canalizare pluviala existenta in zona.



S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.

jud. Bihor, mun. Oradeaq, str. Republicii, nr. 13, ap. 13,15
telefon +40 (752) 217 133; e-mail: arhitectura@hfgsolutions.ro
CIF RO 36708920; 51 990/2016

g) cdile de acces permanente, cile de comunicatii si altele asemenea
Amplasamentului investitiei in cadrul localitdtii este prezentat in plansa A.01. Accesul
pietonal si cel auto se face direct din drumul public DN 76, aflat in partea de Sud-Vest

h) céile de acces provizorii
Nu este cazul.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul.

2.2. Solutia tehnic3 cuprinzénd:
a) caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de Investitii

In urma solicitarii beneficlarului i @ Studiului de Fezabilitate, prezentul proiect are ca
obiectiv ,imbunititirea eficientei energetice la sediul primariei comunei Hidiselu de Sus”.

Amplasamentul se giseste in intravilanul comunei Hidiselu de Sus, sat Hidiselu de sus, nr.
328, jud. Bihor, nr. cad. 5028s.

Amplasamentului investitiei in cadrul localitatii este prezentat in plansa A.o1. Accesul
pietonal si cel auto se face direct din drumul public DN 76, aflat in partea de Sud-Vest.

Pe amplasamentul analizat exist 3 corpuri de cladire C1, C2 i (3, Constructiile situate pe
terenul cu numdrul cadastral 50285 sunt cele doud corpuri 1, C25i C3 (a se vedea plansa A.02 - plan
de situatie):

C1 - Cladire Administrativi - Primaria Comunei Hidiselu de Sus - suprafati construiti la sol
de 180 mp (conform C.F, nr. 50285 Hidiselu de Sus), 180 mp (m3surats), suprafatd desfasurats de
360 mp, regim de iniltime P+1E, din cdramida, anul construirii 1978 - face parte din oblectivul de
investitie;

€2 - Centru Medical - suprafat3 construits de 146 mp (conform C.F. nr. 50285 Hidiselu de
Sus), suprafata desfasurat3 de 292 mp, regim de indltime P+1E, din c3rimids, anul construirii 1978 -
NU face parte din obiectivul de investitie;

€3 - Anexa - suprafatd construitd de 154 mp (conform C.F. nr. 50285 Hidiselu de Sus),
suprafatad desfasurat3 de 154 mp, regim de indltime P, din ciramids, anul construirii 1978 - NU face
parte din obiectivul de investitie.

Descrierea interventiilor propuse:

Documentatia tehnicd s-a intocmit in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru
Imbunitstirea eficientei energetice Ia sediul primdriei comunei Hidiselu de Sus, corp Ci.

Prin aceastd investitie se doreste imbunatatirea calitatii sistemului adnimistrativ prin
dezvoltarea unui spatiu care ofers utilizatorilor diverse posibilitati si servicii, Prin aceast3 investitie
se doreste eficientizarea consumului de resurse prin instalarea unui sistem alternativ de producere
a energiei electrice pentru consum propriu, anveloparea cu termosistem a constructiilor si
inlocuirea tamplariior cu cele de calitate si eficientd superioars.



S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.

jud. Bihor, mun. Oradeaq, sir. Republicii, nr. 13, ap. 13, 15
telefon +40 (752) 217 133; e-mail: arhitectura@hfgsolutions.ro
CIF RO 36708920; 15/1990/2016

SITUATIE EXISTENTA

Functiunea administrativi este organizata intr-un corp de cladire P+1E, cuprinzénd la parter,
zona accesului principal compus dintr-o zon# filtru cuprinzénd holul de acces care se continua cu un
hol de tip lobby si casa scarii. Tot la nivelul parterului se afld 6 birouri, 1 grup sanitar pentru
fem'eilbéfbai;i, o arhivd, o zond de depozitare aflata sub scara.

Planul etaj 1 al corpului C1 cuprinde holul de tip lobby din care se si face accesul catre biroul
primarului cu zona de secretariat aferents siinlegitur3 cu sala de sedinte, precum siin cele 3 birouri,
chicinetd si c3tre arhiva.

SUPRAFATA EXISTENTA CONSTRUITA C1 (conform C.F. nr. 50285): 180 mp
SUPRAFATA EXISTENTA DESFASURATA C1 (conform C.F. nr, 50285): 360 mp
SUPRAFATA UTILA Ci: 286.50 mp

CLADIRE PRIMARIE

CORP C1 - PLAN PARTER (a se vedea plansa A.08)

NR.CRT. DENUMIRE INCAPERE SUPRAFATA (mp)
Po1 HOL ACCES 3.64
Po2 HOL+CASA SCARII 41.48
Po3 DEBARA 2.16
P04 BIROU 1 16.06
Pos BIROU 2 12.91
Po6 BIROU 3 12.46
Poy BIROU 4 14.62
Po8 BIROU 5 13.14
Pog BIROU 6 15.38
P10 ARHIVA 5.37
P11 G.S. 5.7

SUPRAFATA UTILA PARTER 142.39

CORP C1- PLAN ETAJ (a se vedea plansa A.10)

NR.CRT. DENUMIRE INCAPERE SUPRAFATA (mp)
E1-01 HOL+SCARN 47.00
E1-02 BIROU PRIMAR 17.46
E1-03 SECRETARIAT 9.92
E1-04 SALA DE CONFERINTE 15.62
E1-05 CHICINETA 7.54
E1-06 ARHIVA 5.61
Et-07 BIROU 12.14
E1-08 BIROU TOPO 12.90
E1-09 BIROU CONTABILITATE 15.93

SUPRAFATA UTILA ETAJ 1 144.12
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Corpul C2 are functiunea de centru medical.
SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA C2: 146 mp
SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA C2: 292 mp

Corp C3

Corpul C2 are functiunea de anexs.
SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA C3: 154mp
SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA C3: 154 mp

CLASA DE IMPORTANTA { CATEGORIA DE IMPORTANTA

Clasa de important3: Il (conform P100/1-2006)
Categoria de important: C (conform HG 766/1997)

INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI $1 PROPUSI PRIN PROIECT

POT EXISTENT [ 17.47 %%
PROPUS 18.37%
cuT EXISTENT 0.29
| PROPUS 0.31
SITUATIA PROPUSA

Proiectul propune eficientizare energetica a cladirii prin amplasarea panourilor
fotovoltaice peinvelitoare, pelatura sudic (a corpuluiinalt de cladire) si reabilitare termics
a elementelor de anvelop3 a cl3dirii.

Se va asigura un nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirii siizolarea termici a acesteia,
atat prin montarea adecvat3 a tamplariei termoizolante, cat si aplicarea de termosistem cu
un coeficient de izolare mare pe partea opaca, respectiv termoizolarea planseului peste
ultimul nivel si a podului.

SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA C1: 204.71 mp
SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA Ci1: 404.71 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA C2(nu se modificd): 146.00 mp
SUPRAFATA DESFASURATA C2 (nu se modificd): 292.00 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA C3(nu se modific3): 154.00 mp
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SUPRAFATA DESFASURATA (3 (nu se modificd): 154.00 mp
INDICATORI URBANISTICI EXISTENT! S| PROPUSI PRIN PROIECT

EXISTENT 17.47 %%
FOT PROPUS 18.37%

EXISTENT 0.29
e PROPUS 0.31

b) varianta constructivad de realizare a investitiei

ARHITECTURA
Pe baza documentatiei D.A.L.I. intocmita si aprobatd, pecum si pe baza temei de proiectare a
beneficiarului se propune obiectiv ,,imbunatatirea eficientei energetice la sediul primériei comunei
Hidiselu de Sus”, cu scopul de eficientizarea consumului de resurse prin instalarea unui sistem
alternativ de producere a energiei electrice pentru consum propriu, anveloparea cu termosistem a
constructiilor si inlocuirea tampldriior cu cele de calitate §i eficientd superioara.

SISTEM CONSTRUCTIV
SITUATIE EXISTENTA CORP C1

Structura de rezistent3 este alc3tuitd din pereti structurali din zidarie din caramida plina,
portantd, nearmati cu grosime la exterior de 40 cm, iar la interior zidérie plind portantd de 30 cm.
Peste zidaria exterioars, spre exterior, este prevdzut un termosistem de fatada de 5 cm din
polistiren extrudat, protejat cu tencuiala nobila de exterior.

Planseul peste parter este din beton armat cu centuri din beton armat, avénd grosimea de 13
cm. Planseul peste etaj este din beton cu centuri din beton armat. Peste planseu este un strat de
zgura de circa 25-30 cm ca termozilatie, beton de pantd, sapa si hidroizolatie. Acestea se descarcd
pe elementele verticale de tip pereti structurali si pe elementele orizontale de tip bard /grinzi,
fncarcarile fiind conduse astfel spre peretii structurali respectiv spre fundatii.

Peretii portanti sunt dispusi atst in sens longitudinal cét si in sens transversal, marcand un
coridor in zona mediana a cladirii, intre axele C-F.

Peretii de compartimentare interiori sunt realizai din zidarie de cdr&mizi pline, avand 15 cm
grosime.

Acoperisul este de tip sarpant3 din lemn cu invelitoare din tigla din argila arsa. Initial cldirea a
fost previzutd cu acoperis de tip teras3 neciculabild cu invelitoare bituminoasa. $arpanta a fost
realizatd fn urmi cu circa 15 ani. Sarpanta este pe scaune descarcate prin intermediul talpilor pe
elemente structurale verticale.

Hornurile sunt realizate din cirimida plind, avind dimensiunile exterioare de diametru de 30
cm sifnaltimea de 7.71m.

In urma examinarii vizuale se apreciaza c3 finisajele exterioare prezinta degradari.

SITUATIE PROPUSA CORP C1
Sarpanta, conform expertizei tehnice realizate de S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L. se va desfiinta,

precum si invelitoarea acesteia. De asemenea, se vor desfiinta cosurile de fum existente pand la
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nivelul planseului peste etaj, se va Indeparta stratul de termoizolatie din zgur3 de termocentrali in
vederea dispunerii straului de termoizolatie propus, respectiv a usuririi structuri.

In ceea ce priveste elementele nestructurale, se propun interventii asupra treptelor de acces in
cladire ~ refacerea acestora, refacerea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati in
conformitate cu normativele in vigoare, suprabetonarea balconului exterior, refacerea trotuarelor
Cu 0 panta de minim 1.5% spre exterior si conducerea apelor spre rigole si mai apoi spre canalizarea
pluviala.

IN LE EXTERIO, TIMENTARILE |

SITUATIE EXISTENTA CORP C1

Peretii de inchidere ai primariei sunt realizati din zidarie din carimid3 plin3 $i au o grosime de
40 cm, far cei de compartimentare sunt realizati din zidarie din cirdmids pling cu grosimea de 15
cm.

SITUATIE PROPUSA CORP C1

Nu se propun interventii asupra peretilor de inchidere si compartimentare.

FINISAJELE EXTERIOARE

SITUATIE EXISTENTA CORP Ci

Finisajul exterior aplicat, este tencuiala decorativa culoarea bej, respectiv visiniu — pentru soclu.

Tamplaria usilor si ferestrelor exterioare este realizat3 din PVC-culoarea alb, iar geamul este tip
termopan cu doua foi de sticl3.

Invelitoarea existent3 este realizats din tigla din argild ars3, nuanta natur.

SITUATIE PROPUSA CORP C1

Se propune termoizolarea peretilor exteriori a constructiei cu polistiren expandat de 20 cm
grosime, avénd coeficientul A = 0.038 wimk.

Izolarea termic la exterior a peretitor va fi intrerupta la fiecare nivel, dispunandu-se brauri
de 30 cm inaltime din vat3 minerala rigida in dreptul planseelor de beton armat (20 cm grosimea).

Se propune termoizolarea la exterior a soclului cu material termoizolant de fatad3
(polistiren extrudat de minim 15 cm grosime avéand coeficientul minim A = 0.038 W/mk), inclusiv sub
cota trotuarului (cel putin 50 cm adancime). De asemenea, se propune izolarea termics cu material
termoizolant de fatad3 (polistiren extrudat de minim 15 cm grosime avand coeficientul minim A =
0.038 W/mk]} a plicii balconului cu asigurarea pantei acesteia spre exterior pentru a elimina puntea
termicd existentd; termoizolarea intradosului se va realiza astfel incat fila infericard s3 fie
orizontala.

Se vor refinisa peretii exteriori cu tencuiald decorativi pentru fatads, de diferite nuante gri-
bej, RAL 7006 si maro-ciocolatd, RAL 8017 si se vor placa anumite portiuni din fatade cu placi HPL
imitatie beton (conform planselor de arhitecturs nr. A26, A28, A30, A32). Se propun ancadramante
din aluminiu si jaluzele verticale din aluminiu, culoarea bronz. Soclul se va finisa cu tencuials
decorativa pentru soclu, culoarea gri-bej, RAL 7006.
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Se va desface acoperisul de tip sarpantd si se propune acoperis de tip terasa cu stratificatia
aferentd acesteia. Pentru acoperisul de tip terasi se va propune urmdtoarea statificatie de la
exterior spre interior: strat de protectie hidroizolatie — pietris variabil intre 5 — 10 cm, strat de
separare | protectie geotextil, hidroizolatie memebrand bituminoasa Bauder Karat, hidrozilatie
autoadezivi Bauder Tec KSA DUOQ, strat pentru rezistenta mecanicd - placi OSB, termoizolatie
polistiren de pant3 Austrotherm de 10 cm grosime, termoizolatie polistiren intretesut in 2 straturi
Austrotherm de 30 cm grosime, barierd de vapori Bauder Therm DS, planseul existent din beton de
13 cm urmat de tencuiala de interior, glet de interior si vopsea lavabild. Aceasta operatiune se va
pune in practic3 si pe zona grupurilor sanitare de la nivelul planului parter, unde acoperisul existent
este de tip sarpanta.

Tamplaria ugilor si ferestrelor va firealizata din PVC, culoarea gri antracit RAL 7016, cu geam
termoizolant cu 3 foi de sticl3, avand un coeficient de transfer termic R’ min= 0,90 mp K/W.

invelitoarea acoperisului terasi va fi o membran3 termosudabila bitum-polimer cu protectie
de granule ardezie, acoperit3 cu pietris pentru proteciie termica i lestare.

Se propune echiparea cladirii cu sistem de panouri fotovoltaice, care se va dispune pe
acoperisul de tip terasa.

Se propune refacerea trotuarelor de gardd de pe intreg perimetrul cladirii, conform
proiectului de rezistenta realizat de S.C. PROMEDMT S.R.L..

De asemenea, se propune demolarea rampei existente de acces pentru persoane cu
dizabilitati si refacerea acesteia conform normelor in vigoare, in urma proiectului de rezistenta
realizat de S.C. PROMEDMT S.R.L..

FINISAJELE INTERIOARE
SITUATIE EXISTENTA CORP C1

PERETI
Peretii interiori sunt finisa{i cu vopsea lavabild in diferite culori. Peretii din bai si din chicinetd

sunt placati cu pléci ceramice (faianta).

PARDOSELI
Pardoselile sunt finisate cu placi ceramice (gresie) bdi; planul de cdlcare al coridorului,

holurilor este finisat cu mozaic, iar birourile sunt finisate cu parchet.

PLAFOANE
Plafoanele sunt finisate cu vopsea lavabild alba.

SITUATIE PROPUSA CORP C1
PERETI

Se vor placa peretii grupurilor sanitare cu plici ceramice(faianta), fard a se interveni pe alte
zone ale cladirii.

PARDOSEL!
Se vor face interventii la pardoseli in zonele sobelor ce au fost desfiintate, montandu-se

parchet din lemn.
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Se vor finisa cu placi ceramice (gresie) padoselile grupurilor sanitare.

PLAFOANE
Se va finisa plafonul grupurilor sanitare cu vopsea lavabila, fard a se interveni pe alte zone

ale clidirii.

REZISTENTA

SITUATIE EXISTENTA CORP C1
Structura de rezistent3 verticald: structurd alcatuits din pereti structurali din zidirie din
cardmida plind, portants, nearmati cu grosime la exterior de 40 ¢m, iar la interior zidirie plind
portanta de 30 cm. Peste zid3ria exterioard, spre exterior, este previzut un termosistem de fatada
de 5 cm din polistiren extrudat, protejat cu tencuials nobild de exterior. Peretii portanti sunt dispusi
atat in sens longitudinal cat si in sens transversal, marcénd un coridor in zona mediand a clédirii,
intre axele C-F.

Fundatiile: sunt din carimids plind, respectind adancimea de inghet-dezghet, de la cota
terenului amenajat, avand o I5time de 50 cm. Stratul de fundare este din argila. F undatia nu prezint3
fisuri sau alte degradsri.

Planseul: peste parter este din beton armat cu centuri din beton armat, avand grosimea de
13 cm. Planseul peste etaj este din beton cu centuri din beton armat. Peste planseu este un strat de
zgurd de circa 25-30 cm ¢ca termoizolatie, beton de pant3, sap4 si hidroizolatie. Acestea se descarci
pe elementele verticale de tip pereti structurali si pe elementele orizontale de tip bara [grinzi,
incdrcdrile fiind conduse astfel spre perefii structurali respectiv spre fundatii.

Acoperisul este de tip sarpant din lemn cuinvelitoare din tigld din argild ars3. Initial clidirea
a fost prevazuta cu acoperis de tip terasa neciculabild cu fnvelitoare bituminoass. sarpanta a fost
realizatd in urma cu circa 15 ani. sarpanta este pe scaune descircate prin intermediul talpilor pe
elemente structurale verticale.

Hornurile sunt realizate din ciramids pling, avind dimensiunile exterioare de diametru de

30 cm si inditimea de 7.71 m.

SITUATIE PROPUSA CORP Ci
In vederea realizirii interventiilor propuse prin tema de arhitectura cu asigurarea stabilit3tii

§i rezistentei cl3dirii existente, solutiile pentru interventiile structurale propuse sunt:

Refacerea scarilor exterioare:
¢ sevordesface scarile de acces existente a clidirii utilizand echipamente similare cu
polidiscul, féra a introduce socuri mecanice in structura de rezistenta a constructiei

existente;

* se vor realiza noi scdri de acces din beton marca C16/20 armat cu otel BST500C,
prinderea acestora de structura clidirii se va realiza prin intermediul ancorelor
chimice, conform proiectului de rezistents;
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se vor realiza o rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitd{l locomotorii din
beton armat. Rampa se va realiza din beton marca (16/20 armat cu armature din
otel BST500C. Placa pe sol a rampei va fi armata cu plase sudate STNB @8/100X100.
Prinderea rampei din b.a. de structura clidirii se va realiza prin intermediul ancorelor
chimice, conform proiectului de rezistenta.

Realizare acoperis terasa;

desfacerea sarpantei existente cu recuperarea materialelor si reciclarea selectiva a
acestora se va realiza in etape astfel:

o seva desface invelitoarea din tigla ceramicd;

o clidirea existents va fi protejatd impotriva apei metecrice prin acoperire cu
folie;

o se va desface structura din lemn a sarpantei incepénd cu sipcile, capriorii,
panele si popii;

o hornurile existente din zidarie de caramida plina se vor desface incepand de
la partea superioars;

executarea acoperisului terasi se va realiza conform proiectului de rezistenta, in
urmatoarele, astfel:

o fniltarea aticului perimetral existent se va realiza din zidérie structurala din
blocuri ceramice 25 cu goluri vericale de 25cm grosime, confinatd cu
stalpisori 25x25 ¢m din beton C16/20 armat cu otel BST500C. Armatura
stalpisorilor se va incastra in centurile/stalpisorii din beton armat a ultimului
nivel prin intermediul ancorelor chimice, cate una pentru fiecare bara
longitudinala. La partea superioara a zidariei de caramida nou executata se
va realiza o centura cu sectiunea de 25x15 ¢m din beton C16/20 armat cu otel
BST500C, conform proiectului de rezistenta.

Suprabetonare balcon exterior:

Realizarea suprabetonarii se va executa etapizat:

se va desface finisajul existent;

se va curata suprafata placii din beton armat prin buciardare si periere;

se vor realiza giurile In betonul existent pentru fixarea chimicd a agrafelor @10 -
4buc./mp;

géurile realizate se vor curata prin aspirare inainte de introducerea liantului chimic;
agrafele se vor fixa chimic min. 5 cm in placa de beton existents;

la partea superioara a centurii de beton a planseului se vor realiza gaurile pentru
fixarea armaturii superioare $12/10. Armaturile se for incastra chimic in centurd min.
15 cmy;

suprafata plici se va curdta cu aer comprimat si amorsa inainte de turnarea
betonuiui.

suprabetonarea va avea grosimea de 6 cm, clasa betonului C20/25.
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Realizare planseu de beton peste grup sanitar:

intre axele 10-12/B-D se va realiza un planseu din beton armat cu grosimea de 10 cm,
realizat din beton marca C16/20, armat cu bare individuale din otel marca BSTs500C.
Legatura dintre planseul de beton propus si zidaria de caramida se va realiza prin
intermediul centurilor realizate la partea superioara a peretilor existenti. In axul 10,
planseul va rezema 10 cm pe zidaria peretilor existenti prin intermediul alveolelor.

rari de indepartare a i ladire:

refacerea trotuarelor de gards cu o panta de minim 1,5% spre exterior si conducerea
apelor spre rigole, preluate de reteaua de canalizare pluviala. Trotuarele se vor
realiza din beton C16/20, cu grosimea placii de 10 ¢m, dispuse pe un strat de pietris
de 10 ¢cm. Placa va fi de tip slab armata cu plase sudate STNB @6/150x150;
repararea / inlocuirea jgheaburilor si burlanelor si conducerea controlat3 a apelor
rezultate din precipitatii.

Constructia asupra cireia se intervine se incadreaza in clasa de importanta IlI, categoria de
importantd C - clidiri de importantd normald conform art.20 capitolul Il din H.G.766 privind
conducerea si asigurarea calittii in constructii.

Obligatii si raspunderi ale investitorilor (beneficiarilor) conform Legii privind calitatea in
constructii art.21;

stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza
reglementdrilor tehnice precum si a studiilor §i cercetarilor efectuate;

obtinerea acordurilor si a avizelor previzute de lege precum si a autorizatiei de
construire;

asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
asigurarea verificarii executiei corecte a lucririlor de constructii prin diriginti de
specialitate sau agenti economici de consultantd specializati, pe tot parcursul
lucrarilor;

expertizarea costructiilor de citre experti tehnici atestati, in situatia in care la
aceste constructii se executd lucrdri de natura celor previzute la art.16 alin 2 al
prezentei legi ( lucrdri de reconstruire, consolidare, transformare, extindere,
desfiintare partiald, precum si la lucriri de reparatii care se fac numai pe baza unui
proiect avizat de proiectantul initial al cl3dirii sau a unei expertize tehnice intocmite
de un expert tehnic atestat, si se consemneaz3 in cartea tehnics a constructiei).

INSTALATH ELECTRICE

Proiectul de instalatii electrice cuprinde:
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« fnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri de iluminat cu led;
» alimentare cu energie electricd receptoare instalafii nou propuse;

« instalatia de iluminat de sigurants;

s instalatia de producere energie electricd;

s priza de pdmant;

 instalatia de protectie la lovituri de trasnet;

* montare statii de incarcare pentru autovehicule electrice.

Instalatii electrice de iluminat si prize

Se vor inlocui corpurile de fluminat existente echipate cu surse fluorescente cu corpuri de
iluminat echipate cu surse Led. Se propune utilizarea senzorilor de migcare pentru spatiile de
circulatie.

Instalatii electri imentare re \

Echipamentele aferente instalatiilor nou propuse (ventiloconvectoare, recuperatoare de
caldur3) se vor alimenta cu energie electric folosindu-se cabluri de tip CYY-F 3x2.5 mmp protejate
in canale de cabluri cu capac (jgheaburi din material plastic) sau tuburi rigide din PVC de diametru
20 mm montate aparent. Pompa de cildura se va alimenta cu energie electrica folosindu-se cablu
de tip CYY-F 5x6mmp.

in cazul in care cablurile vor fi pozate pe materiale combustibile (de ex. lemn), acestea vor
fi protejate fn tuburi metalice.

1 latia electr en i t
Conform normativului [7-2011 art. 7.23.7.1 clidirea trebuie prevazutd cu iluminat de

securitate pentru evacuare. lluminatul de securitate pentru evacuare este realizat cu corpuri de

iluminat led 3w, echipate cu acumulatori.
Conform normativului 17-2011 art. 7.23.7.2., de-a lungul cdilor de evacuare, distan{a dintre

corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 m.
Instalatia pentru iluminatul de siguranta se realizeaza cu cabluri de tip CYY-F 3x1.5mmp

protejate in tuburi PVC de 20mm.

Descrierea proiectului de producere energie electrica:

A. Justificarea necesitatii proiectului:

Investitorul construieste o centrald fotovoltaicd montatd pe acoperis cu panouri
fotovoltaice pentru producerea de energie electricd (energie verde) prin valorificarea resurselor
regenerabile de energie solara. Sistemul are o putere instalaté de varf de 20 kWp.

B. Descrierea centralei fotovoltaice
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Sursa energiei electrice este reprezentati de panourile fotovoltaice care genereazi curent
continuu, care apoi este convertit de un invertor in curent alternativ. Schema general exemplifics
0 sursa fotovoltaica de curent lucrénd in paralel cu o retea de distributie.

Fig 5 - Schema electrica a sursei fotovolaice lucrand in parid cu retaaua de distriutie

trenupator Panou Masoraiea
Matrice folovoladca (1) InTHuEater de Cutert deCUrenl  Myun(od¢ de distributie Inrenupart eniegid
continuuDC Convertor  aternawv AC  locals =) prinoipal  Arniate Trans formatoe
2 “) ) n S 2 i} ] Wy (13}

—m — '

Wh VWh ’

PR i

= = = = Protecrsp

Protectie DC H AC Protects Protecus principaly

Luptengioe ) T poianane (s Yasupratenshune 15 T

Dacd sunt conectate n paralel mai putin de 3 siruri, nu exists riscul de deteriorare a
panourilor fotovoltaice din cauza curentului de defect invers, iar riscul suprasolicitarii termice a
cablurilor datorits scurtcircuitelor poate fi rezolvat prin supradimensionarea cablurilor (sarcina pe
cablu trebuie s3 fie mai mare sau egala cu 1.25 ISC-STC) in orice loc.

Daca sunt conectate in paralel mai mult de 3 siruri (fig. 2), trebuie asigurats protectia
matricei fotovoltaice Tmpotriva curentului invers si a supraincircarii cablurilor prin fuzibili. Acest
lucru este necesar, desi scurtcircuitele sunt mai mari cu 10 pana la 20 % dect curentul nominal al
panoului fotovoltaic.

Pentru a asigura o protectie durabili a panourilor fotovoltaice impotriva deteriorarilor, se
recomanda s3 se foloseasci do fuzibili in sir — pentru ambii poli + si-.

Pentru a efectua o operatiune de mentenant3 asupra invertoarelor, este necesar
asigurarea posibilittii de deconectare atst de la sursa de curent continuu DC (deconectarea
panourilor fotovoltaice) cat si de la sursa de curent alternativ AC. Sursa de curent continuu DC este
deconectatd de intrerupétor.

Descdrcatoarele sunt folosite pentru proteciia la supratensiune. Daca circuitul este lung, se
recomanda utilizarea descarcitoarelor montate aproape atat de panourile fotovoltaice ¢4t si de
invertoare,

Pentru deconectarea sursei de curent alternativ AG, este posibila folosirea unui separator
cu fuzibile AC, atat vertical cat $i orizontal, ntreruptoare modulare sau intrerupatoare automate.
Descércatoarele sunt folosite dupd intrerupatorul sursei de curent alternativ AC pentru protectia
circuituluiimpotriva supratensiunii,

In acest loc, o masurare a energiei electrice generate de matricea fotovoltaica, poate fi
conectatd la panoul de distributie printr-un dispozitiv de protectie. In cazul obtinerii unei puteri mari
de la matricea fotovoltaics, ramuri paralele individuale ale acesteia sunt conectate fa panoul de
distributie separat. Panoul de distributie si circuitul electric de iesire sunt protejate de un
descarcdtor de supratensiune, pe partea retelei de distributie. Inaintea punctului de masurare al
energiei electrice furnizate trebuie montat in tablou] de distributie un separator de sarcing general.
Principalul dispozitiv de protectie, care in cele mai multe dintre cazuri este un intrerupdtor automat,
serveste la protectia retelei de distributie impotriva suprasarcinii si scurtcircuitului.
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n ja electri re

Se va realiza o prizi de pdmant utilizand platbanda OLZn 4ox4mm si electrozi Ol-Zn profil
cruce de lungime 1.5 m. Pentru priza de pimantare se impune o valoare obligatorie a rezistentei de
dispersie, Rp<1 ohm, indiferent de perioada §i de conditiile atmosferice in care se realizeaza
masurétorile. Legdtura intre priza de paméant si conductorul de legare la pimént se realizeaza prin
intermediul unor piese de separatie pentru masuratori.

Daci la masur3torile efectuate rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi mai mare
decat cea normats, se vor lua misuri pentru imbunatatirea acesteia prin introducerea de electrozi
suplimentari si a unui pat de bentonitd cu grosimea de cca. 20 em.

iad asnet
Se va realiza o instalatie de protectie la trisnet cu un dispozitiv electronic de amorsare
(PDA). Elementele de captare vor fi montate pe catarge telescopice din trei tronsoane I=6.5m. Sunt
prevazute pentru fiecare PDA doud coboréri aparent pe cladire din conductor rotund de aluminiu
de diametru 8 mm pani fa piesele de separatie. Coborérile instalatiei de paratrdsnet se vor lega la

priza de pamantare artificiald (Rp<t ohm).

ii de 3 vehicule el
Se vor monta 2 statii de incircare pentru autovehiculele electrice cu cate 2 puncte de
incircare (50 kW si 22 kW). Acestea vor fi amplasate pe domeniul public in vecindtatea unui post de
transformare; se va asigura accesul nerestrictionat pentru public.

INSTALATI SANITARE

Proiectul de instalatii sanitare cuprinde:
- instalatii sanitare alimentare cu apa $i canalizare menajera.
Proiectul pentru bransamentul de ap3 si racordul la canalizarea stradald nu face obiectul

acestei documentatii.

Alimentarea cu api rece a clidirii la parametrii de debit si presiune se vor asigura de la
reteaua de apé potabild existentd in zona,

Instalatia de alimentare cu apd rece si caldd de consum, se va executa din tevi din
polipropilend cu diametrul D25 mm péna la nivelul grupurilor sanitare si cu tub polipropilend cu
diametrul D20 mm péna la fiecare obiect sanitar.

Conductele de alimentare cu api rece si cald3 vor fi izolate impotriva producerii condensului
cu cauciuc sintetic expandat avand grosimea de g mm.

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride.

Pentru o buni intretinere a instalatiei au fost montate robinete de golire in punctele minime

ale instalatiei.
Apa caldd menajera necesars grupurilor sanitare se va asigura de un boiler electric de 15 litri.
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Apa caldd menajers, astfel preparats, se distribuie la obiectele sanitare prin intermediul
unor conducte care se amplaseazi in paralel cu cele de ap# rece.

in dreptul armaturilor mascate sau ingropate vor fi previazute nise cu usd de vizitare,
acestea urmand a fi prevazute in proiectul de arhitecturs.

Béile si grupurile sanitare se previd complet echipate cu obiecte sanitare $i accesorii.
Obiectele sanitare se previd cu sisteme de sustinere pentru amplasarea pe pereti.

Conducta exterioars din PEHD, sa va monta pe un pat de nisip de 10 ¢m, Ia 0 adancime mai
mare decat adancimea de inghet specifica fiecarei zone unde va fi amplasat obiectivul.

Contorizarea apei reci se va face in caminul de bransament aflat la limita proprietatii.
iza n

Din cadrul obiectivului se vor evacua, citre retea sau catre un bazin vidanjabil/mini statie de
epurare, apele uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a W¢-
urilor.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele
normale previzute in STAS 1795-87. Grupurile sanitare si baile au fost prevazute cu sifoane de
pardoseald racordate la coloanele verticale de ape uzate menajere, coloane la care se racordeaz3 si
we-urile, urménd ca lavoarele s3 fie racordate la sifoanele de pardoseals.

S-au prevazut constructiv coloane verticale de scurgere din polipropilen3 scurgere @ 110
mm, coloane care sunt preluate de reteaua exterioara de canalizare ape uzate menajere.

Coloanele de canalizare vor fi prevdzute cu piese de curatire la baza coloanei, deasupra
ultimei ramificatii si la fiecare nivel. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 - 0,80 fat3
de pardoseals, urmand ca in dreptul acesteia s3 se prevads usite in ghenele de mascare ale
coloanelor verticale de canalizare.

Instalatiile se execut3 din :

- pentru instalatiile interioare ingropate $i exterioare de canalizare menajera: tuburi sipiese
de legatura din PVC-KG.

- pentru instalatiile interioare supraterane de canalizare menajera: tuburi si piese de

legatura din polipropilena - PP;

Sustiner H
Conducte din PPR ;
- sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat, cu garnitura din cauciuc
antivibrant, amplasate la distante conf. 19-2013 ;
- amplasarea suportilor fixi se va face tinand seama de 19-2013 si cu recomandarea ca
acestia ss fie plasati langa ramificatii si n vecindtatea armaturilor de separare sau inchidere.
Conductele din polipropilens PP, PVC-KG si PEHD :
Conductele de canalizare, se vor sustine de elementele de rezistents cu coliere si bratari
amplasate la o distants de 10 @ D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa acestuia.
Coloanele se vor sustine astfel :
- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cite dous bratari

de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;
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- pentru coloanele care traverseaz3 planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va preveda
céte un punct si o bratara de ghidaj [a fiecare nivel,

‘La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemenea se va monta cate un punct
fix intre doud compensatoare successive, conform NP003-96.

Verificri:
Conductele de apa rece si caldd menajera vor fi supuse urmatoarelor probe:

- proba de etanseitate la presiune la rece;

- proba de functionare a instalatiilor de apa rece si caldd menajera;

- proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa caldd menajera.

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe:
- proba de etanseitate;
- proba de functionare.

Dupd incheierea probelor, inclusiv a verificarii functiondrii obiectelor sanitare se vor
receptiona lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile

Normativului | 9 -2015 si a reglementirilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente. ‘

Pentru lucrérile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a
executiei si se vor efectua probe fnainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de
lucréri ascunse.

Dupi incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un
proces verbal de predare cdtre beneficiar.

strictnde mnta:

Lucrdrile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului 19-2015 si a Normativului
pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP
003-96.

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitti cel putin egale sau
superioare celor indicate in proiect ( tevi, fitinguri; etc).

Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea ,,Agrement tehnic”
eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii - MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La
livrare, acestea vor fi insotite de ,,Certificat de calitate” eliberat de producitor. Toate materialele
vor indeplini conditii de calitate conform ISO go00.

Instalatii in centala termica:
Pentru producerea agentului termic necesar incalzirii 5i a apei calde menajere s-a prevézut

achizitionarea unei pompe de caldura aer-apd, cu capacitatea de 23 kW. Amplasarea unitatii
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exterioare se va face pe terasa de deasupra bailor, iar unitatea interioars in debaraua de la parter,
conform planurilor.

Conductele de distributie a agentului termic pana la consumatori vor fi executate din tevi
de cupru cu diametrul cuprins intre 15-35 mm i vor fi montate cu panta continua de min 1%. in
punctele de cotd maximi se vor prevedea dezaerisitoare automate. Conductele de distributie vor fi
izolate termic cu izolatie tip armaflex grosime 13-19 mm.

Temperaturile minime asigurate in timpul iernii sunt 18 grade in vestibul ¢i 20-22 grade in
celelalte incaperi.

Distributia agentului termic se va face de Ia pompa de céldura prin tevi din cupru montate
aparent si izolate anticondens. Pentru preluarea dilat3rilor din agentul termic pompa de cldurs
este prevazutd cu un vas de expansiune de 24 litri.

Apa calda menajers este asigurati de un boiler electric de 15 litri.

Sistemul de incdizire se propune a fi cu ventiloconvectoare montate pe perete sub ferestre
si dimensionate pentru agent termic de 35/30 C pe incalzire §17/22 C pe ricire.

Conductele vor fi fixate de pereti cu coliere .

Sistemul de distributie proiectat va asigura o incalzirefricire uniforma in toate spatiile
imobilului iar reglarea temperaturilor interioare se va putea face prin cronotermostatul digital sau
actuatoarele montate pe fiecare aparat de incilzire.

Pentru buna functionare a instalatiilor s-au previzut dispozitive de aerisire si golire a
instalatiilor, filtre pentru aps, un dispozitiv anticalcar cu rezonantd magnetica care va putea s3
reduca depunerile de calcar in instalatiile intericare de incilzire.

Pornirea instalatiel se va putea face numai dupd ce spatiul centralei termice a fost ventilat
in suficientd masura.

Distributia s-a prevazut a fi ramificats, conductele fiind prevazute a se monta cu o pant3 de
scurgere de min. 0,1% in vederea asigursrii aerisirii instalatiei.

Se va avea o deosebits grijs in timpul executiei s& nu rdmina nici o zond neaerisitd deoarece
instalatia va avea un randament scizut.

Instalatii de ventiare:

Birourile vor fi echipate cu instalatii de ventilatie cu recuperare de caldura. Fiecare birou va
fi echipat cu cate un aparat individual de ventilatie cu recuperare de caldura. Eficienta de recuperare
caldura a sistemului de ventilatie va fi de minim 75%.

Dimensionarea echipamentelor de ventilatie s-a efectuat conform I5 pentru categorii de
calitatea aerului IDA2, ETA1, ODA1, SUP 1. In urma dimensionarii utilizand acesti coeficienti au
rezultat debite de aer necesar ventilari cuprins intre 70 si 100 m¢/h pentru fiecare birou.

La alegerea echipamentelor se va avea in vedere respectarea limitei maxime admisibile ale
nivelului sonor in conformitate cu normativul 15/2022 tabelul 3.1.2.1

Montajul se va face pe perete, prizele de aer se vor monta in golurile realizate prin carote

Dn 120mm in locul de montai.

Verificiri:
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Verificarea instalatiei de incalzire se face pe intreaga instalatie. Verificarea constd in
urmdtoarele probe:

. proba la rece

- proba la cald

- proba de eficacitate

Proba la rece se face in scopul verificarii rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor
instalatiei de incdlzire si consta in umplerea cu ap3 siincercarea la presiune.

Proba este obligatorie pentru intreaga instalatie si se face avand racordate echipamentele
din centrala termicd, reteaua de conducte si radiatoarele.

Presiunea nominald maximJ a instalatiei este de 3 bari. Presiunea de proba va fi odats si
jumatate presiunea maximd, dar nu mai mic3 de 6 bari. Durata probei este de 3 ore.

Proba la rece se executd fnainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsire, izolatii),
precum si executarea finisajelor de constructil. Proba se executa in perioada de timp cu temperaturi
ambiante mai mari de 5°C.

Inainte de proba de presiune la rece instalatia se spald cu ap3 potabila.

Se va asigura deschiderea complet3 a tuturor armaturilor de inchidere si reglaj, reglarea
armaturilor de inchidere si reglaj, reglarea armaturilor de siguranta de la cazane si de la vasul de
expansiune.

Verificarea comportarii instalatiei la proba la rece poate fiinceputs imediat dup3 punerea ei
sub presiune prin controlul rezistentei si etanseititii tuturor imbindrilor, Imbindrile sudate se
controleaza prin ciocdnire, iar la restul imbindrilor prin €xaminarea cu ochiul liber.

Masuraraea presiunii de proba se face dupi cel putin 3 ore de la punerea sub presiune a
instalatiei si se face cu un manometru indicator cu GRAD de precizie 1,6 prin citiri la intervale de 10
minute, timp de 3 ore.

Rezultatul probei la rece se considerd corespunzatoare dacd pe toatd durata probei
manometrul nu a indicat variatii de presiune si daci la instalatie nu se constat fisuri, crapaturi sau
scurgeri de apa la imbinari si la presgarnituri.

Proba se va repeta fn cazul constatarii unor scideri de presiune sau a unor defectiuni de
genul celor enumerate si dupa remedierea lor.

Proba la cald are drept scop verificarea etanseitdtilor, a modului de comportare a
elementelor instalatiei de dilatare i contractare, a circulatiei agentului termic. Proba se executi pe
intreaga instalatie.

in mod obligatoriu proba la cald cuprinde verificarea randamentului de functionare al
cazanelor, care vor trebui sa corespunda datelor indicate in cartea tehnic3 a cazanelor.

Sursa de caldurd va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului termice potrivit
proiectului instalatiei, iar calitatea apei trebuie s3 fie corespunzitoare,

Odata cu proba la cald comporta doud faze:

- faza I-3, la care apa din instalatie, dupa ce atinge nivelul corect, se ridica la 50°C si se
mentine la aceasta valoare (in limitele unei variasii de +5°C), cu pompa de circulatie pornits;

- dupa 2 ore de functionare se mésoara cu un termometru de contact gradul de
incdlzire la partile superioare si inferioare ale radiatorului, admiténdu-se o diferentd mai mici de 5°C;
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acelasi control se efectueaz si la conducte, iar lipsa de uniformitate se corecteaza prin robinetele
de reglaj;

: cu ajutorul a doud manometre se controleazi dac pompa dezvoltd presiunea
necesard (la prizele de presiune cu care este dotat corpul pompei) dar §i daci aceasta presiune nu
depaseste presiunea admisibila (la vasul de expansiune);

- faza Il-a, la care temperatura apei de incélzire atinge valoarea nominal3 85°C, se
verifica dac& apar pierderi de ap3 la imbinéri, radiatoare si armituri, se urmareste functionarea
pompei;

- se controleaza dacd dilatarile se produc in sensul previzut sidacd ele sunt preluate
in bune conditii; '

- se verificd dac3 se face o buni dezaerisire a instalatiei;

- la racire se examineaz3 din nou toata instalatia spre a controla etanseitatea, dupi
care se procedeaza la o noua incilzire, urmata de un control identic.

Proba se considers satisfacitoare daci nici dup3 cea de a doua incalzire instalatia nu
prezintd neetanseitati sau incilziri neuniforme si functioneaza in condisii corespunzitoare.

Proba de eficacitate consta in verificarea calitativs a instalatiei, respectiv dac3 instalatia
realizeaza in incperi gradul de incilzire previzut. Ea se executa cu intreaga instalatie in functiune
si numai dupé ce toats clidirea a fost terminat3.

Proba se face intr-o perioads rece, cand temperatura exterioars va fi sub 0°C timp de 2 zile
consecutive. Ciddirea va fi incilzit3 cu cel putin 3 zile fnainte de realizarea probei de eficacitate, iar
agentul termic se regleaza conform gradului de reglajin limita unor abateri de +2°C. Pe timpul probei
instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate ugsile si ferestrele clidirii vor fiinchise.

Se vor masura temperaturile interioare din incdperi cu ajutorul termometrelor montate Ia
mijlocul Tncaperilor si la o indltime de 0,75 m de la pardoseal3. Se urmdreste stabilitatea si
uniformitatea temperaturii aerului din incaperi si durata probei. Pentru corpurile de clidire expuse
insoririi se vor lua in considerare citirile temperaturii efectuate intre orele 7 si 11. Termometrele vor
fi verificate Tnainte de efectuarea probei.

Inciperile in care se fac masurdrile vor fi in special cele orientate citre nord, in extremit&ti
(colturi) ale cladirilor, cu pereti exteriori mai multi sau in incaperi alSturate cu intrari neincalzite,
precum si in alte incaperi alese de beneficiar.

Rezultatele probelor de eficacitate se considers satisfacitoare daci temperaturile
interioare corespund celor din proiect, cu o abatere de la -5°C la +1°C. Rezuiltatele se nscriu n
procesul verbal al instalatiei.

c) protejarea lucririlor executate §i a materialelor din santier

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnics si de securitate a imprejmuirilor
santierului astfel incét sa fie preintdmpinat orice acces neautorizat in incinta.

La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se amplaseazi rampa de spalare auto,
pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier si panoul de indentificare a investitiei.

Langa poarta de acces, este necesar3 amplasarea unui post de control si verificare acces in
santier si contractarea unei firme specializate in servicii de pazad si supraveghere.

Se va asigura paza investitiei prin peronal propriu sau subcontractant.
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Obligatia organizdrii, contractdrii §i asigurdrii servicillor de paz3 si control revine
antreprenorului care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de
santier.

d) organizarea de santier

Organizarea de santier se va realiza in incinta studiats, in partea de nord-est a
amplasamentului. Lucrarile de executie se vor desfisura atat in zona mentionati anterior, cit si in
limitele incintei definute de titular.

Delimitarea incintei de lucru se va realizeaza cu ajutorul imprejmuirilor provizorii din panouri
metalice.

In zona stabilitd conform planului de situatie se vor organiza si amenaja de catre
antreprenorul general urmétoarele utilitati:

- Baraci sef punct de lucru si diriginte (un container prefabricat);

- Baracd diriginte ( un container prefabricat);

- Baraca sedinta (2 containere prefabricate);

= Pichet PSI;

- Loc pentru fumat (conf. Legea nr. 15/2016);

: Grup sanitar (container prefabricat);

- Zona confectionare armaturs;

- Zona depozit materiale de conctructie;

- Zona depozit cofraje;

- Baraca materiale;

- Depozit deseuri;

- Panou identificare investitie (conf. Ordin nr. 63/1998);

- imprejmuire provizorie teren;

- Locuri de parcare provizorii (min. 15 buc.).

Obiectele de organizare destinate asigurarii functiunilor mentionate, vor fi de tip container.

Proiectantul obiectelor ce urmeazd a fi executate, a avut in vedere utilizarea urmétoarelor
solutii tehnologice:

Tehnologiile de executie adoptate de executant se vor raporta la prevederile caietelor de
sarcini din cadrul proiectului tehnic.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, serviciilor,
conditiilor de santier, calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea:

- Regulamentului privind certificarea de conformitate a calitétii produselor folosite in

constructii;

- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi

in constructii aprobate prin Legea10/1995, HGL 766/21.11.1997 si HG 675/3.11.2002

Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj. in cazul
in care instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele
contractuale, se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucririlor.

Se vor respecta standardele specificate.
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Lucrdrile se vor executa de cétre lucritori calificati.

Se vor respecta tolerantele previzute in proiect.

Se va verifica permanent prin masuritori fespectarea tolerantelor prevazute si se va anunta
beneficiarul in cazul depésirii lor. Nu este permisa cumularea de tolerante,

In cazul in care instructiunile producatorului fntrs in contradictie cu datele din proiect, se
vor cere beneficiarului clarific3ri inainte de inceperea lucrérilor,

Cladirea administrativi trebuie executats conform planurilor din proiect avizate de

beneficiar.
Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor

producitorilor.

La receptia pe santier se asigurd o inspectie promptd a materialelor i echipamentelor
pentru a se asigura conformitatea calitatii si cantitatii. Se va preveni murdarirea, deteriorarea sau
descompletarea materialelor sau echipamentelor.

Depozitarea si protectia se vor face in conformitate cu instructiunile producatorului. Se vor
pastra intacte etichetele si sigiliile.

Trasarea pe teren cuprinde dou3 faze:

a) Trasarea pe teren a constructiei (fixare a pozitiei pe amplasamentul proiectat), atat pe
orizontala cit §i pe vertical;

b) Trasarea lucrarilor de detaliu pentru terasamente, fundatii, zidari, diafragme, stilpi etc.
pe baza projectului de execufie a constructiilor, in raport cu punctele si reperele de nivel
materializate pentru amplasarea constructiei.

Sapaturile vor fi executate in cel mai scurt timp posibil. Sustinerile se vor indepirta numai
dacs terenul o permite si numai Tnaintea turnirii betonului.

In cazul in care este necesars fundarea in trepte latimea precum si in3ltimea acestora va fi
indicata prin proiect functie de natura terenului de fundare.

Executarea sprijinirilor la peretii sipaturilor este obligatorie, indiferent de adéncimea gropii,
daca se constata infiltratii de apa sau daci terenul are tendinta de surpare.

Inaintea fnceperi lucririlor de terasamente se va stabili precis existenta instalatiilor
subterane si felul cum sunt acestea amplasate sub pdmant. Este permis3 inceperea lucririlor de
terasamente numai pe baza unui acord scris, incheiat cu unitatea ce poseda instalatiile subterane.

Este interzisd instalarea si circulatia autovehiculelor sau utilajelor de constructii in apropiere
de locurile unde se executa sapaturi pentru fundatii in raze de alunecarea terenului.

Apa subterani care apare fn fundul sapaturilor va fi evacuat¥ imediat, pentru a nu inmuia
pamantul si a produce prabusirea malurilor,

Este interzisa executarea sipéaturilor sub apa freatic, fara a sprijini in prealabil malurile.

Pamantul provenit din s3paturs va fi asezat la o distanta de cel putin 0,5 m de la marginea
peretilor sdpaturii.

Nu este admisd amplasarea de depozite sau stive de materiale de-a lungul marginii de sus a
gropii la o distantd mai mic3 de 0,75 m de Ia margine.
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Transportul materialelor, echipamentelor, utilajelor si a celorlalte mijloace necesare
santierului se realizeazd cu mijloace de transport auto pe drumurile ce asigura accesul la parcela
studiata, in conformitate cu avizul organelor abilitate.

Alimentarea cu energie electrici a santierului se realizeazd cu racord printr-un tablou
general si mai multe tablouri de distributie de santier, corespunzator fiecarui punct de lucru.

Parcela studiatd este racordat3 la reteaua de alimentare cu apd a comunei Hidiselu de Sus.

Alimentarea cu ap3 a santierului se va realiza prin intermediul bransamentului contorizat
existent.

Executarea obiectelor si lucrarilor se face conform graficelor de executie pe obiecte si a
graficului general prezentat in proiectul de tehnologie de executie. Durata de executie a lucrarilor
este de 36 de luni.
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CONSILIUL LOCAL cod postal 417275, C.IF. 4660743,
AL COMUNEI telefon/fax 0259 335 855,
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COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM

AVIZUL
Nr._ 50 ain_ 2. 40 2023
pentru P.H.C.L nr. 6503/2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza
“PROIECT TEHNIC” a lucrarilor de interventie aferente obiectivului de investitie "
imbunﬁtﬁﬁrea eficientei energetice la sediul Primariei Comunei Hidiselu de Sus "

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat in sustinere de domnul primar,

in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a
consiliului local,

Comisia juridica si de disciplina, protectie mediu si turism
adopta urmatorul aviz.

Art.1. Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr. 6503/2023 privind
aprobarea documentatiei tehnice faza “PROIECT TEHNIC” a lucrarilor de interventie aferente
obiectivului de investitie " imbunititirea eficientei energetice la sediul Primariei Comunei Hidiselu
de Sus ", fara amendamente.

Art.2. Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat,
secretarului general al comunei Hidiselu de Sus.

Presedintele comisiei, Secretarul comisiei

Curpas Florian BirtaW.
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Romania, jud. Bihor,

JUDETUL BIHOR loc. Hidisclu de Sus, nr. 328,
CONSILIUL LOCAL cod pogtal 417275, C.LF. 4660743,
AL COMUNEI telefon/fax 0259 335 855,
HIDISELU DE SUS e-mail hidiseludesus/@lcibihor.ro

www primaria-hidiseludesus.ro

COMISIA PENTRU ACTIVITATI SOCIAL — CULTURALE, CULTE, INVATAMANT,
SANATATE SI FAMILIE, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE COPII,
TINERET SI SPORT

AVIZUL
N 2D ain_ 20 (0. 2023
pentru P.H.C.L. nr. 6503/2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza
“PROIECT TEHNIC” a lucrarilor de interventie aferente obiectivului de investitie "
imbunatitirea eficientei energetice la sediul Primariei Comunei Hidiselu de Sus

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat in sustinere de domnul primar Petroi
Adrian,

in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a
consiliului local,

Comisia pentru activitati social — culturale, culte, invatamant, sanatate si familie,
munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport adopta urmatorul aviz.

Art.1. Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr. 6503/2023
privind aprobarea documentatiei tehnice faza “PROIECT TEHNIC” a lucrarilor de
interventie aferente obiectivului de investitie " Imbunatatirea eficientei energetice la sediul
Primariei Comunei Hidiselu de Sus, fara amendamente.

Art.2. Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul
recomandat, secretarului general al comunei Hidiselu de Sus.

Presedintele comisiei, Secretarul comisiei,
Moca G,he?rghe-lonut . Buda Ioan

7

N/

N






Romania, jud. Bihor,
JUDETUL BIHOR loc. Hidiselu de Sus, nr. 328,
’ cod postal 417275, C.1.F. 4660743,
COMUNA telefon/fax 0259 335 855,
HIDISELU DE SUS e-mail hidiseludesus(@cjbihor.ro

www.primaria-hidiseludesus.ro

Compartimentul Proiecte cu Finantare Nerambursabila

Nr. 6504 din 31.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatie tehnica faza “PROIECT TEHNIC” a
lucrarilor de interventie aferente obiectivului de investitie " imbuniitiitirea eficientei energetice
la sediul Primariei Comunei Hidiselu de Sus"

U.A.T. Comuna Hidiselu de Sus a semnat contractul de finantare nr. 7756/19.01.2023,
(inregistrat la sediul primariei in data de 15.02.2023) in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta, Componenta 10 - Fondul Local, 1.3 - Reabilitarea moderata a clddirilor publice pentru a
imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, 1.1.3 - Asigurarea
infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice, Titlu apel:
PNRR/2022/C10/13, PNRR/2022/C10/11.3, Runda 2, pentru obiectivul "imbunititirea eficientei
energetice la sediul Primariei Comunei Hidiselu de Sus".

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific -
Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, cu modificarile si
completarile ulterioare, punctul 5.6. Documente de prezentat in etapa de implementare a proiectelor
Beneficiarul are obligatia ca in termen 9 luni de la data intrdrii in vigoare a contractului de finantare,
de a prezenta, urmdtoarele documente obligatorii:

- Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT)

Solicitantul se va asigura de menfionarea in ceringele documentatiilor de atribuire a contractelor
de achizitie in mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
Solicitantul va transmite contractul de achizitie pentru serviciile de proiectare, impreund cu
caietul de sarcini.

- Autorizafia de construire (emisd la nivel de proiect sau pentru fiecare componentd in parte din
cadrul proiectului)

Tinand cont de prevederile:

- Contractului de finantare 7756/19.01.2023 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Administratiei;

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare:
Aprobarea proiectelor de investitii publice locale
Art. 44. - (1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se
asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi
interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se
aproba de catre autoritatile deliberative.



(2) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, care se finanteaza din
imprumuturi externe si, in completare, din transferuri de la bugetul de stat si din alte surse, precum si
ale celor finantate integral sau in completare din imprumuturi externe contractate ori garantate de
stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Guvernului.

(3) Pentru investitiile destinate prevenirii sau inlaturarii efectelor produse de actiuni accidentale si de
calamitati naturale, documentatiile tehnico-economice, precum si notele de fundamentare privind
celelalte cheltuieli de investitii cuprinse in pozitia globala alte cheltuieli de investitii, elaborate si
avizate potrivit dispozitiilor legale, se aproba de ordonatorii principali de credite, cu informarea
imediata a autoritatilor deliberative.

(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea fiecarui
obiectiv de investitii nou sau in continuare, indiferent de sursele de finantare ori de competenta de
aprobare a acestora, in functie de evolutia indicilor de preturi. Aceasta operatiune este supusa
controlului financiar preventiv propriu.

Conditii pentru includerea investitiilor in proiectul bugetului

Art. 45. - (1) Obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se cuprind in
programele de investitii anuale, anexe la buget, numai daca, in prealabil, documentatiile tehnico-
economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii
cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale.
(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritatile in repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv
inscris in programul de investitii, in limita fondurilor cuprinse in proiectul de buget cu aceasta
destinatie, asigurand totodata realizarea obiectivelor de investitii in cadrul duratelor de executie
aprobate.

— Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararii Consiliului Local nr.40/18.04.2023 a Comunei Hidiselu de Sus, de aprobare a
documentatiei tehnice faza ,Documentatic de avizare a lucrarilor de interventii” si a
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului " fmbunatatirea eficientei energetice la sediul
Primariei Comunei Hidiselu de Sus".

Luénd in considerare cele expuse mai sus, propun adoptarea proiectului de hotérare referitor la
aprobarea documentatie tehnica faza “PROIECT TEHNIC” a lucrarilor de interventie aferente
obiectivului de investitic " Imbunititirea eficientei energetice la sediul Primariei Comunei
Hidiselu de Sus"'.
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare aprobarea documentatie tehnica faza “PROIECT
TEHNIC? a lucrarilor de interventii aferenta obiectivului de investitie "
Imbunititirea eficientei energetice la sediul Primariei Comunei Hidiselu de Sus"

Atingerea acestui obiectiv de investitie este necesar pentru a imbunititi
eficienta energetica in cladirile publice din sistemul administrativ a] comunei noastre,
initiativa inscriindu-se in contextul alocarii de fonduri europene nerambursabile. prin
Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 - Fondul Local, 1.3 -
Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice
prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, 1.1.3 - Asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice, Titlu apel:
PNRR/2022/C10/13, PNRR/2022/C10/ 113, Runda 1, aferent obiectivului
"imbunﬁtﬁtirea eficientei energetice 1a sediul Primariei Comunei Hidiselu de
Sus", proiect finantat in baza contractului de finantare cu nr. 7756/19.01 2023,

Realizarea acestui proiect va conduce la imbunititirea eficientei energetice a

cladirii, determinand astfel o scidere a cheltuielilor pentru intretinere si utilitati.

Avénd in vedere cele de maij sus, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, se propune aprobarea proiectului de hotarire.
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